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Main circuit

Control circuit

Versie 3
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Inhoudsopgave  Index

Mixer

bruin 1,5mmq / brown 1,5mmq

blauw 1,5mmq / blue 1,5mmq

zwart 1,5mmq / black 1,5mmq

groen/geel 1,5mmq / green/yellow 1,5mmq

bruin 0,75mmq / brown 0,75mmq

rood 0,75mmq / red 0,75mmq

donkerblauw 0,75mmq / dark blue 0,75mmq

oranje 0,75mmq / orange 0,75mmq

grijs 0,75mmq / grey 0,75mmq

geel 0,75mmq / yellow 0,75mmq

paars 0,75mmq / purple 0,75mmq

groen 0,75mmq / green 0,75mmq

wit 0,75mmq / white 0,75mmq

zwart 0,75mmq / black 0,75mmq

groen/geel 0,75mmq / green/yellow 0,75mmq

Betekenissen afkortingen / Meaning abbreviations

Draadkleuren / wirecolors

bn1

bw1

zt1

gngl1

bn

rd

dbw

oe

gs

gl

ps

gn

wt

zt

gngl
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Hoofdschakelaar

Mainswitch

zt1

1

2

3

4

5

6

L1

zt1

L2

zt1

L3

Voeding  Power

3~400V+PE-50/60Hz

bw1

7

8

N

gngl1

PE

W1

4x1,5mmq

5,4A
F1

1

2

3

4

5

6

K1
3.8

1

2

1

M
3 ~**

M1

u v w

pe

3

4

2

Ketting

Chain

5

6

3

PE

PE

(optie)

(option)

GROND VOELERS
SOIL SENSORS

MIN MAX schakelende

voeding

switched

power

1A
F2

230V

24V

N

0V

bn

gn

PE

3.0

~24VAC

3.0

~0VAC
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Control voltage
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2.9

~24VAC

2.9

~0VAC

rd

blw

Noodstop

op machine

Emergency stop

Noodstop

op kast

Emergency stop

panel

Deur

Door

X2 1

W20:1

S2
1

2

W20:2

X2 2

S1
1

2

X2 3

W21:1

S3
1

2

W21:2

X2 4

X2 5

X2 6

F1
2.3

53

54

Noodstopcircuit

Emergency stop circuit

oe

S12

A2

oe

S11

ESR5-NO-41

A1

Power

S20
3

4

wt

S33

Reset

Reset

Control-logic

wt

S34

K1

K2

13

14

gs

24VAC
H20

X1

X2

Paraat

Stand-by

23

24

33

34

51

52

Water

uit/off

aan/on

(optie)

(option)

S22A
3

4

X2 12

24VDC

X2 -

Water

(optie)

(option)

X2 7

S21B
1

2

X2 8

gl

S21A
1
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K20
3.6

11

14

11 14 3.6

21 24 3.8

24VAC
K20

A1

A2

Start /

stop

Stop

2

Stop

1

Start

1

S22A
3

4

24VAC
H21

X1

X2

In bedrijf

Machine runs

Start

2

X2 10

X2 9

S22B
3

4

X2 11

K20
3.6

21

24

gl

K11
11

14

ps

K1
A1

A2

Ketting

Chain

Niveau relais

Level relais

(optie)

(option)
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