
PELLETS BRÄNNARE PB/50

Genomtänkt konstruktion
-

turbeständigt stål. Brännaren har inga rörliga delar. 
 
 

E�ektiv förbränning

igenom hög verkningsgrad. Det är den mest ekonomiska 
uppvärmning man kan tänka sig, med elektrisk tändning  
som standard. 
 
 

Optimerad styrning
En Pelletsbrännare PB/50 med senaste förbränningstekniken.-
Som ligger i framkant på marknaden vad 

-
skad bränsleförbrukning. 

Säkerhet

 
- Fallrör

- Övervakningssensor för flamman
 

 
 

Enkel installation
-

ande principen. Olika skruvlängder, förråd och effekter finns 
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PELLETS BRÄNNARE PB/50

Teknisk data
   300x310x300 mm

    Ø 180x220 mm

Förbränningsverkningsgrad   ca 92%

Angiven effekt i maxläge    50 kW

Angiven effekt i halvfartsläge   ca 20 kW

Spänning     230 VAC

     50 W

Vikt      20 kg

Stopplåt

Fallrör

Kåpa ÖH-skydd

Överhettningsskydd

Flamvakt

Fläkt

Tändrör

Tändrörshållare

Tändelement

Ytterrör

Innerrör

Bakkåpa

Fästkonsoll kåpa

Kontaktuttag styrskåp

Brännarkåpa
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